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Förfaringssätt och amordning för framställning af ölvört. 


Patent i Sverige från den 12 mars 1897. 


Denna uppfinning afser ett förfaringssätt vid 
beredning af ölvört af malt och har uppfin- 
ningen till ändamål att på kort tid erhålla, å 
ena sidan ett rikt utbyte och å andra sidan öl 
af god beskaffenhet och stor hållbarhet. I enlig- 
het med det väsentligaste vid ifrågavarande upp- 
finning skiljes den, vid en temperatur af 50— 
70” C. beredda mäsken, som på 100 kg. malt inne- 
håller 4—4'!/, hl. vatten, från drafven och silas 
till full klarhet genom en för ändamålet sär- 
skildt afsedd apparat. Det följande, i hufvud- 
sak förut kända förfari ättet består i kok- 
ning at drafven, hvar den deri befintliga 
stärkelsen förvandlas klister, 


till 
man genom samtidigt inblåsande af luft, upp- 


hettad till 125” OC. delvis öfverför albuminaten 
till amid och pepton. Det klara maltextraktet, 
hvars diastas är oförändrad, och drafven, i 
hvilken rkelsen förvandlats till klister, för- 
enas åter i och för åstadkommande af stärkel- 
sens förvandling till socker. Till slut kokar 
man blandningen under förnyad inblåsning af 
varmluft, hvarigenom diastasen dödas, så att 
den vid den påföljande klarningen icke kan 
inverka på till äfventyrs befintlig oförändrad 
stärkelse. 

Den till förfaringssättets utförande tjenande 
apparaten kännetecknas deraf, att karet för 
mäskbehandlingen är 1 afstängbar förbindelse 
med en långsamt roterande konisk siltrumma 
med horisontal axel, och som på insidan är 
försedd med fortlöpande skrufplan. Från den, 
i denna roterande sil inkommande mäsken 
strömmar det klara maltextraktet ut genom 
silväggarne ned i en behållare, under det den 
af skrufplanen fortskaffade drafven inkommer 
i en annan behållare, som kommunicerar med 
kokaren genom en med pump försedd rörledning. 


under det | 


För att fullständigt förtydliga uppfinningen 
är densamma utförligt beskrifven 1 det efter- 
följande med hänvisning till bifogade ritnin- 
gar. Å denna visar fig. 1 en vertikalsektion 
efter linien z—z i fig. 2 af en till förfarings- 
sättets utförande tjenande brygghusanordning, 
fig. 2 densamma i plan, fig. 3 och 4 visa resp. 
i vertikalsektion och sedd från änden den ro- 
terande mäsktrumman. Från förmäsknings- 
apparaten a, som kan vara af godtycklig kon- 
struktion, kommer det krossade maltet ned i 
karet b, hvarest det vid en temperatur 
af 50-70” C. blandas med så mycket vatten, 
att på 100 kg. malt kommer 4-4!/, hl. vatten. 
Efter det mäskmaskinen omkring en timmes 
tid intensivt bearbetat mäsken, aftappas miäsk- 
karets hela innehåll genom en i karets botten 
anbragt ventil c till den roterande siltrumman 
i och för den klara mäskens silning från draf- 
ven. Aftappningen försiggår genom röret d, 
trevägskranen e och biröret f. Det sistnämda 
är förbundet med den ihåliga axeln e? till den 
koniska siltrumman g, som är lagrad i öfre 
delen af en lådformad behållare med lutande 
botten. Genom öppningar e! i den långsamt 
roterande ihåliga axeln e3 inkommer mäsken i 
siltrumman g, genom hvars af trådduk bestå- 
ende väggar utrinner socker-, dextrin- och 
diastaslösningen till den under befintliga rän- 
nan i Genom det från rännans nedre ände 
ledande röret i! ledes det ofvannämda malt- 
extraktet till behållaren A, i hvilken afsätter 
sig den stärkelse, som möjligen medföljt. Den 
inuti trumman gy qvarblifna drafven matas af 
skrufplanen e? in i den cylindriska, med hela 
väggar försedda delen g! af trumman och faller 
derifrån genom öppningarne g? ned i tratten g?. 
Deuna för drafven till ett kärl g', hvarest 
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drafven blandas med vatten för att sedan me- 
delst pumpen /j (fig. 2) fortskaffas till brygg- 
pannan k. Så snart mäskkaret b genom ofvan 
osant förlopp blifvit tomt, aftappar man 
maltextraktet, i hvilket under tiden de fasta 
FOLK SIA rne afsatt sig, genom kramen g", röret 

och kranen 2»; till pumpen j!, som pumpar 
upp extraktet genom svängröret n till mäsk- 
karet. Såsom redan nämts innehåller malt- 
extraktet nästan all diastasen i full verknings- 
kraft. Den i behållaren Ah samlade botten- 
satsen, som till största delen består af stärkelse- 
korn, hvilka trängt ut genom trummans g 
väggar, utsläppes likaledes i kärlet g! genom 
kranen g; och föres tillsammans med den i 
kärlet befintliga drafven till bryggpannan hk. 

Drafvens behandling i bryggpannan k be- 
står, som bekant, i en del af ägghvitämnenas 
förvandling till lösliga produkter (amider och 
peptoner), som äfven all i drafven befintlig 
stärkelses försättande i klisterform. Drafven 
uppvärmes fördenskull till omkring 60: OC. 
hvarefter i densamma inblåses till 125 OC. 
upphettad luft, och den så behandlade drafven 
kokas derpå under 25—50 minuter. Den på 
detta sätt behandlade drafven föres nu i och 
för den i klisterform varande stärkelsens vi- 
dare förvandling till socker genom inverkan 
af diastas, tillsammans med det diastasrika 
maltextraktet i mäskkaret b. För detta ända- 


andlade drafven bearbetas derpå väl me- 
delst mäskningsmaskinen, hvarvid, under in- 


verkan af diastasen, stärkelsens fullständiga 
förvandling till socker eger rum. 

Nu återstår att döda eller göra diastasen 
overksam, för att förhindra att densamma 
under klarningen verkar på ännu till äfven- 
tyrs i drafven befintlig Sn hvilket skulle 
förorsaka vörtens grumling. För detta ända- 
mål aftappas den i mäskkaret b befintliga 
blandningen genom ventilen c och röret d, som 
genom trevägskranen afspärras till trumman 
g, till bryggpannan hk, hvarest blandningen 
kokas under inpressning af varm luft. Sedan 
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| föres mäsken genom ventilen o och röret p 
till pumpen j!', som pressar upp densamma till 
klarningskaret qg genom det på motsvarande 
sätt omstälda röret nn. Klarningen i vört- 
pannan » tillgår på kändt sätt. 
blåses dock i den med humle tillsatta vörten 
ytterligare varm luft, upphettad till 125” C. 
och detta för att fullständiga oxidationen af 
ägghviteämnena och förebygga senare grum- 
ling. Genom det ofvan beskrifna förfarings- 
sättet erhåller man ett omkring 1,s—2,5 4 
| större utbyte än vid det s. k. »teoretiska ut- 
bytet», under det de på hittills kända för- 
faringssätt åstadkomna utbytena blifva 2—8 2 
| lägre än det »teoretiska.. 


Patentanspråk: 


1:o) Vid ett sådant mäsknings- och koknings- 
| förfarande i och för beredning af ölvört, en- 
| ligt hvilket efter mäskningen de flytande be- 
ståndsdelarne eller extraktet skiljes från de 
fasta delarne eller dranken, som derpå 1 och 
för klisterbildning kokas och sedan åter för- 
enas med extraktet för klistrets förvandling 
till socker, det förfaringssättet att de flytande 
ämnena eller extraktet frånskiljas mäsken me- 
delst silning i stället för såsom förut medelst 
aftappning, i ändamål att erhålla stor mängd 
stärkelsefritt extrakt och sålunda ett från 
stärkelsegrummel alldeles fritt öl. 

2:0) En brygghusanordning för utförande af 
det i patentanspråket 1:0) angifna förfarings- 
sättet, kännetecknad af den bekanta anord- 
ningen af mäskkar (b), mäskpanna (k), klar- 
ningskar (q) och vörtpanna (r) på så sätt kom- 
binerad med anordningen af en kontinuerligt 
| verkande roterande sil med å sildukens insida 
befintliga lämpliga matareanordningar, att från 
mäskkaret (b) leder en afspärrbar rörledning 
I (d,f) till silen (g), från en under denna be- 
| fintlig behållare (Ah) för det frånsilade extrak- 
| tet en äfvenledes afspärrbar rörledning (l, m, n) 
| med insatt pump (j!') till mäskkaret (b) och 
från ett samlingskärl (g') för den afskilda 
dranken en rörledning med insatt pump (9) 
till miäskpannan. 
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